
COMUNE DI SEDILO

Provincia di Oristano

PROGETTO DEFINITIVO

DATA

TAVOLA

VISTI

RIQUALIFICAZIONE RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA

DEL SISTEMA VIARIO DEL CENTRO STORICO

Planimetria

Particolari costruttivi

Via S. Croce - Via Zonchello

OGGETTO:

OTTOBRE

2020

SCALA

APPROVAZIONE

2.4

L'Amministrazione Comunale Il R.U.P.

Geom. Antonino FAEDDA

UFFICIO TECNICO COMUNALE

Ing. Giancarlo MELONI

Geom. Antonino FAEDDA

Comune di Sedilo - Piazza San Giovanni Battista, 09076 Sedilo(OR)

                      telefono 0785 56001 - Email: urbanistica@comunesedilo.gov.it - PEC ufficiotecnico@pec.comune.sedilo.or.it

 C.F. 80005090958  - P.I. 00090390956

PROGETTAZIONE

1:1000

cubetti di basalto 8/10 cm

Griglia singola in ghisa sfer.

0.10

Tubazione in PE DN 350/315

Pozzetto in cls

0.50
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PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Tubo cavidotto corrugato

Sabbia lavata

Sabbia lavata

Pavimentazione stradale con

Ø 160/125 mm

Tubo cavidotto corrugato

Ø 160/125 mm

PIANTA DELLA PAVIMENTAZIONE STRADALE - SCALA 1:20

Variabile 0.30 0.30 Variabile

Pendenza 3%
Pendenza 3%

"Pedra 'e Ferru" - Spess. 8/10 cm

Lastre in pietra
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PAVIMENTAZIONE CON CUBETTI DI BASALTO "AD ARCHI CONTRASTANTI"

Sabbia lavata

Massetto in cls C 20/25 N/mmq - Spess. 15 cm

Variabile

PAVIMENTAZIONE IN LASTRE DI BASALTO 30x60x10 cm

VIA IOSTO

VICO S. CROCE

VIA S. CROCE

VIA ZONCHELLO

VIA E. MARINI

SCALA 1:100
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